
www.antic.com.ua+38 (093) 622-22-82

Паркет  //  Каталог 2021

www.antic.com.ua



www.antic.com.ua+38 (093) 622-22-82

Масивна дошка

Палубна

Рустик Натур Селект

ТИПИ ПАРКЕТНОЇ ДОШКИ

ТИПИ УКЛАДКИ ПАРКЕТУ

СОРТУВАННЯ ДОШКИ

паркет з цільної дошки

Допускаються тріщини і сучки до 50 
мм (шпакльовані), розпил змішаний, 

допускається різкий перепад за 
кольором і заболонь. Допускається 

серцевина.

Допускається перепад по тону 
деревини, розпил змішаний, живий 

сучок до 20 мм, шпатлювання до 
10мм. Допускається заболонь не 

більше 5%.

Розпил змішаний, без різких 
перепадів за кольором, 

допускається живий сучок до 10 мм, 
шпатлювання до 5мм.

Інженерна дошка

Ялинка Французька ялинка

дошка на основі фанери

ЯКИЙ БУВАЄ ПАРКЕТ?
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IНЖЕНЕРНА ДОШКА

Інженерна дошка складається з 2-х 
шарів: дубова ламель товщиною 3,8 мм 
і компенсаційний шар з вологостійкої 
фанери . Завдяки цьому, має високу 
стійкість до зміни вологості і температури в 
приміщенні. Дошка проводиться в ширинах 
120/140/160/180 мм за вибором клієнта, 
з набором довжин від 500 до 1500 мм з 
кроком в 100 мм.

Обробляється щітками для прояву 
унікальної структури деревини. Сучки 
шпакльовані двухкомпонентной 
шпаклівкою, з часом не тріскаються і 
не випадають. Покривається маслом з 
твердим воском для захисту від вологи і 
механічного зносу.

Порода дерева: дуб
Покриття:  масло-віск
Обробка:  браш
Товщина:  13 мм
Ширина:  120/140/160/180мм
Довжина:  500-1500мм
Фаска:    4v

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИС
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Профіль паркетної дошки — шип-паз, мікрофаска.
Параметри сортування дошки:
РУСТІК — можливі тріщини та сучки до 50 мм (шпатльовані), розпил 
змішаний,
НАТУР — можливий перепад по кольору деревини, розпил змішаний, 

живий сучок до 20мм, шпатльований до 10мм. Допускається заболонь не 
більше 5%.
СЕЛЕКТ — розпил змішаний, без різких перепадів по кольору, допу-
скається живий сучок до 10мм, шпатльований до 5мм.
МІКС - Рустік/Натур/Селект в рівних частинах

IНЖЕНЕРНА ДОШКА — ПРАЙС

ІНЖЕНЕРНА ДОШКА
Односмугова інженерна дошка на фанері, з корисним шаром з дуба 3,8мм

Сорт
Розміри, мм. Вартість, грн/м.кв.

Довжина Ширина Товщина
Брашована, 

під масловоском

Рустік 500-1500

120

13

1232
140 1321
160 1393
180 1464

Натур 500-1500

120

13

1339
140 1429
160 1500
180 1571

Селект 500-1500

120

13

1482
140 1571
160 1643
180 1714

Односмугова інженерна дошка на фанері, з корисним шаром з ясеня

Сорт
Розміри, мм. Вартість, грн/м.кв.

Довжина Ширина Товщина
Брашована, 

під масловоском
Мікс 500-1500 140 13 1321

Односмугова інженерна дошка на фанері, з корисним шаром з термоясеня

Сорт
Розміри, мм. Вартість, грн/м.кв.

Довжина Ширина Товщина
Брашована, 

під масловоском

Мікс 300-1500
100

13
1536

140 1839
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Параметри сортування дошки:
РУСТІК — можливі тріщини та сучки до 50 мм (шпатльовані), розпил змішаний,
НАТУР — можливий перепад по кольору деревини, розпил змішаний, живий сучок до 20мм, шпатльований до 10мм. Допускається заболонь не більше 
5%.
СЕЛЕКТ — розпил змішаний, без різких перепадів по кольору, допускається живий сучок до 10мм, шпатльований до 5мм.

Інженерна дошка Класична ялинка кут 90
Дуб/Ясен, браш, оброблена масло-воском

Сорт
Розміри, мм. Вартість, грн/м.кв.

Довжина Ширина Товщина
Брашована, 

під масловоском
Рустік

600 120 13
1464

Натур 1571
Селект 1750
Рустік

600 140 13
1554

Натур 1661
Селект 1804

Інженерна дошка «Французька ялинка» кут 45/60 «Chevron»
Дуб/Ясен, браш, оброблена масло-воском

Сорт
Розміри, мм. Вартість, грн/м.кв.

Довжина Ширина Товщина
Брашована, 

під масловоском
Рустік

600 120 13
1657

Натур 1771
Селект 1886
Рустік

600 140 13
1771

Натур 1886
Селект 2038

IНЖЕНЕРНА ДОШКА — ПРАЙС
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Масивна дошка

Масивна дошка складається з цільного 
шару деревини твердих порід. Перевагою 
є тривалий термін експлуатації, тепло 
і шумоізоляція. Так само можливість 
перешлифовки з метою реставрації. 
Більш вимоглива до кліматичних умов в 
приміщення. Дошка проводиться в ширинах 
120/140/160 мм за вибором клієнта, з 
набором довжин від 500 до 1500 мм з 
кроком в 100 мм.

Обробляється щітками для прояву 
унікальної структури деревини. Сучки 
шпакльовані двухкомпонентной 
шпаклівкою, з часом не тріскаються і 
не випадають. Покривається маслом з 
твердим воском для захисту від вологи і 
механічного зносу.

Порода дерева:  дуб
Покриття:   масло-віск
Обробка:   браш
Товщина:  20 мм
Ширина:  120/140/160 мм
Довжина:  500-1500 мм
Фаска:   4v

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИС
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Масивна дошка — ПРАЙС

МАСИВНА ДОШКА
МАСИВНА ДОШКА з ДУБА ,брашована, оброблена мало-воском

Сорт
Розміри, мм. Вартість, грн/м.кв.

Довжина Ширина Товщина
Брашована, 

під масловоском

Рустік 500-1500
120

20
1500

140 1536
160 1571

Натур 500-1500
120

20
1607

140 1643
160 1679

Селект 500-1500
120

20
1750

140 1786
160 1821

Масивна дошка з термообробленого ЯСЕНЯ, брашована, оброблена масло-воском

Сорт
Розміри, мм. Вартість, грн/м.кв.

Довжина Ширина Товщина
Брашована, 

під масловоском

Мікс 500-1500
95

20
1643

135 1750
Масивна дошка з термообробленого ДУБА, брашована, покрита масло-воском

Сорт
Розміри, мм. Вартість, грн/м.кв.

Довжина Ширина Товщина
Брашована, 

під масловоском

Мікс 500-1500
160

20
1714

180 1829

Профіль паркетної дошки — шип-паз, мікрофаска.
Параметри сортування дошки:
РУСТІК — можливі тріщини та сучки до 50 мм (шпатльовані), розпил 
змішаний,
НАТУР — можливий перепад по кольору деревини, розпил змішаний, 

живий сучок до 20мм, шпатльований до 10мм. Допускається заболонь не 
більше 5%.
СЕЛЕКТ — розпил змішаний, без різких перепадів по кольору, допу-
скається живий сучок до 10мм, шпатльований до 5мм.
МІКС - Рустік/Натур/Селект в рівних частинах
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Терасна / фасадна дошка

Терасна дошка складається з одного шару 
ясена обробленого в термокамері. Дошка 
проводиться в двох ширинах 100 і 140 мм 
на вибір клієнта, з набором довжин від 800 
до 2400 мм з кроком в 300/400 мм.
Дошка продається без покриття. Захисний 
шар масла наноситься після монтажу на 
об’єкті. Монтаж проводиться на лаги з 
використанням пластин для прихованого 
кріплення.

Порода дерева: дуб
Покриття:  масло-віск
Обробка:   мелкий браш
Товщина:  20 мм
Ширина:  100/140 мм
Довжина:  500-1500 мм
Фаска:   4v

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИС

ТЕРАСНА / ФАСАДНА ДОШКА — ПРАЙС
Терасна/фасадна дошка з термообробленого ясеня

Найменування
Розміри, мм. Вартість, грн/м.кв.

Довжина Ширина Товщина
Брашована, 

під масловоском
Терасна/фасадна 

дошка
500-1500 120 20 1619

Терасна/фасадна 
дошка

800-2400 140 20 1733

Параметри сортування дошки:
СЕЛЕКТ - тріщини та дефекти деревини на лицьовій поверхні відсутні. Допускаеться перепад по тону деревини.
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